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montaż stołu konferencyjnego SAMBA

montaż stołu konferencyjnego SAMBA 10 i więcej

Montaż zaczynamy od przykręcenia głowic do blatów.
W blacie nawiercone są małe otworki na wkręty. Jest to tylko nasza sugestia gdzie można przymocować głowice. Jeżeli przy stole ma usiąść więcej osób 
lub krzesełka są większe (typu iso) to lepiej głowice mocować na skraju blatu. Nogę stołu nakładamy na głowicę i mocno dokręcamy śrubę zdjęcie nr 4 - klucz 
jest dołączony do paczki. 

W boczne krawędzie blatów wkładamy drewniane kołki  zdjęcie nr 7 i elementy spinające stół. W zależności od wersji stołu mogą to być śruby dwustronne 
lub szpilki jak na zdjęciu nr 6. W stole  w wersji dla 6 osób dodatkowo dokręca się 2 metalowe profile - żeby stół nie uginał się pod obciążeniem. 
Rozmieszczenie profili pod stołem jest dowolne (najlepiej po około 20cm od krawędzi - wtedy będą niewidoczne .

Do środkowych części stołu dokręcamy głowice mocujące nogi stołu.
Rozmieszczenie głowic jest w zasadzie dowolne (zaznaczone otwory na wkręty to nasza sugestia gdzie można przykręcić) 


